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El dispositivo uGazex ™ proporciona al usuario proteccion personal contra explosiones, en entornos peligrosos.
Este explosimetro de bolsillo tiene certificado ATEX grupo 1 (minas) y Grupo 2 estandard y esta disponible en 4 versiones

1) Explosimetro
2) Explosimetro - Catarémetro
3) Explosimetro
4) Metanémetro

Explosimetro Explosimetro - catarémetro Explosmetro
1 escala : % LEL 2 escalas : % LEL & % Vol.gas

Alarma visual (LED)
]

1 escala de medicion : 0-100% LEL

2 escala de medicion ;' 0-100% LEL - 0-100% Vol.Gas

3 escala de medicion ;' 0-10.000 ppm - 100% LEL - 0-100%Vol,Gas
4 escala de medicion : 06%CHg

Metanémetro
1 Escala:%CHa

3 escalas : % LEL & % Vol.Gas

VISTA A ESCALA COMPLETA DEL DISPOSITIVO

Clip de sujecion

Sensor 000000 b et

95 dB de alarma audible b

Carcasa robusta y ligera

*Unica tecla de control
* Interfaz de uso sencillo
* Libreria de Datos

*Sustitucion de sensor de forma rapida y
facil

*Alojamiento de elastémero doble
proteccion

Control con una sola tecla

Pantalla LCD de Facil lectura

*Alarma visual roja intermitente de LED
*95 dB de alarma audible
*Vibracion

* Alta estabilidad del sensor a la exposicion prolongada de gases

*Autocomprobacion en el arranque

*Cargador regulado, compatible con la unidad de calibracion de Gazomat

*Minimo de 15 horas de uso entre re cargas

*2 audibles, umbral de alarma visual y vibratoria, mas otra alarma continua por defecto



